

MILTON ROY（米顿罗）计量泵维修技术要求
技术要求

1.1概述

计量泵作为纺丝生产工艺过程中关键部件，对丝束产品质量有重大影响。本文就图纸和维修需求位置对维护要求和验收做出规定。
1.2 名称及数量

 名称：MILTON ROY（美国米顿罗）计量泵维修服务 
型号：MBH18A56B1M
 数量：1件[image: image1.jpg]e
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 维修位置（包括但不限于）
	序号
	要求维修位置
	实物参考
	备注

	1
	隔膜
	
	易损件更换

	2
	进出口阀
	
	易损件更换

	3
	解决液压腔与液压箱体连接位置漏油
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	4
	软管
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	5
	解决蜗杆轴油封漏油
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	6
	解决调节手柄漏油
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1.3技术要求

1.3.1技术参数

满足本型号计量泵主要性能参数
额定流量：1040L/h

额定压力：6bar
稳态精度±1%

1.3.2技术条件

1.3.2.1 运行要求：全天24小时运转，使用环境温度：25℃，
使用环境湿度：55%

1.3.2.2 包装及运输要求：保证运输过程中无外观及功能损坏。

1.3.2.3备件来源：所有维修备件必须为米顿罗原厂正品。

1.3.2.4备件质量保证：备件须具备原厂12个月质量保修承诺，维修方需提供备件采购凭证及原厂授权供应证明，确保备件溯源可查。
1.3.2.5企业资质：MILTON ROY（美国米顿罗）授权维修服务商进行维修，提供有效期内的营业执照及维修服务范围备案文件。
1.3.2.6符合该型号计量泵的维修测试合格报告。 
2 供货范围

2.1昆纤公司：故障MILTON ROY（美国米顿罗）计量泵MBH18A56B1M一台

2.2 中标人供应范围：MILTON ROY（美国米顿罗）授权维修服务商进行计量泵维修服务。
2.3报价要求：包含零件费、维修工时费、测试 测试报告费、包装、运输费用。

3.验收

3.1到货后供货方与甲方共同验收，检查包装完好，设备完好无破损。
3.2乙方提供MILTON ROY（美国米顿罗）授权维修资质证明、备件原厂证明。
3.3乙方出具MILTON ROY（美国米顿罗）授权维修服务商开具的维修合格证明书，需加盖维修方公章及技术负责人签字。
4.质量承诺及售后服务

4.1 乙方在签订合同后，应指定专人负责采购，服务等工作。

4.质保期

4.1 质保期为十二个月，质保期若发现质量问题，乙方需无偿承担维修、修改及更换的义务，若系质量原因而无法使用，乙方需无偿承担全部更换的义务。

5.交货期

5.1合同签订后60天
